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Water resist нет нет нет нет

3 АТМ (30m) да да нет нет

5 АТМ (50m) да да да
(без ныряния) нет

10 АТМ (100m) да да да нет

20 АТМ (200m) 
и больше да да да да

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Характеристика водозащиты, указанная на корпусе или циферблате часов, означает 
статическое давление воды, при котором проводилось испытание, а НЕ соответствует 
глубине при подводном погружении. Давление, выраженное в атмосферах (1АТМ = 10 м) 
не должно рассматриваться как эквивалент для глубины погружения в воду.

МОДЕЛИ ЧАСОВ: 7095.2, 1652.2

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 11½
ОПИСАНИЕ:
Механический рычажный механизм с частотой 28 
800 полуколебаний в час (4 Гц), круглый механизм, 
автоматический подзавод с шарикоподшипником, 
26 камней.
ФУНКЦИИ:
Аналоговая индикация часов, минут и секунд с 
окошком даты. Запас хода составляет не менее 38 
часов при полном заводе.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
Поворачивая заводную головку, когда она нахо-
дится в положении 0 (нормальное положение), а 
также нося часы на запястье, вы можете завести 
механизм. В положении заводной головки 2 вы мо-
жете корректировать время, при этом секундная 
стрелка останавливается. В положении 1 можно 
настроить дату.

Условные обозначения:
A: секундная стрелка
B: минутная стрелка
C: часовая стрелка




